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Технический регламент на условия транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы и 
хранение панелей  WINAL  

 
1. Погрузка панелей осуществляется только в паллетированном виде в автотранспорт с возможностью 

боковой загрузки. 

2. В случае наличия в кузове автомобиля несъемных стоек, расстояние между ними должно быть не менее 

длины листа +300мм 

3. Перевозка панелей осуществляется в автотранспорте с тентованным или другим закрытым кузовом  

4. Ручная полистная разгрузка панелей производится силами не менее двух человек. Не допускается снятие 

панелей с палеты или кузова путем протаскивания друг по другу.  

5. Перенос листов осуществляется исключительно в вертикальном положении, с равномерным 

распределением нагрузки на лист. 

6. Упакованные панели следует хранить в крытых складских помещениях на поддонах в условиях, 

препятствующих попаданию влаги, прямых солнечных лучей и вне зоны действия отопительных приборов 

(не ближе 1,5 м). 

7. Хранение продукции допускается только в оригинальной упаковке завода-изготовителя на паллетах 

длиной не менее длины панели. 

8. Хранение должно исключать механические повреждения, а также воздействие агрессивных жидкостей и 

открытого пламени (например: сварочные работы). 

9. Допускается хранение не распакованных палет не более 48 часов на открытых площадках при условии их 

дополнительной упаковки влагоизоляционными материалами, а также защиты от прямых. солнечных 

лучей, загрязнений и механических воздействий. 

10. Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном 

положении, так как это может привести к искривлению панелей. 

 

 


